
Raum zum leben!

swa-systembauteile.at



» »Ihr Zuhause 
ist uns wichtig!
Mit unseren Produkten sind wir den wichtigen Dingen des Lebens 
ganz nah – mit großem Enthusiasmus und bester Qualität!

SWA Systembauteile GmbH als modernes öster-
reichisches Unternehmen unterstützt Sie bei der 
Verwirklichung Ihrer Wohnträume.

Die qualitätsvolle Erfüllung der Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Kunden ist Ziel unseres Unter-
nehmens. Wir sind spezialisiert auf die Errichtung 
von Wohnkellern und anderen Systembauten un-
ter Verwendung von qualitativ hochwertigen und 
ökologischen Materialien.

Gebaut wird in einer technologisch einzigartigen 
Trockenbauweise, die neben hohen Qualitäts-

standards extrem kurze Bauzeiten ermöglicht. Der 
zukunftsweisende Produktions- und Montagepro-
zess erzeugt ein gesundes Wohnraumklima und 
ermöglicht die Erweiterung des Wohnraumes.

Die SWA Systembauweise bietet Ihnen als einzig-
artiges und innovatives Bausystem die Möglichkeit 
ihren CO2 footprint zu minimieren und trotzdem 
die Vorteile zu nutzen, die sich aus einer massiven 
Bauweise ergeben.

INNOVATIV! ÖKOLOGISCH! WERTVOLL!



1 	Massivholz Decke:  
	 (Deckenuntersicht geschliffen)
2 	Deckenrost mit Zusatzdämmung
3 	 XPS Perimeterdämmung im nicht  
	 erdberührtem Bereich

SWA System Trockenbauwand:

4 	 5 cm ultradichte Faserbetonschale
5 	 2,5 cm XPS Dämmung vollflächig
6 	Stahlbeton Stützrippe mit Holzauflage
7 	 18 /18,5 cm Kerndämmung aus Mineral- 
	 wolle, Holzweichfaser, Zellulose, Supafil etc.
8 	Dampfsperre sD-Wert>1500
9 	 1,25 cm Gipsfaserplatten oder Paneele
10	SMP Systemabdichtung
11	Verstiftung Wand-Bodenplatte
12	 Fibre Faserbetonplatte:  
	 Stärke nach Erfordernis
13	Pe-Folie
14	 XPS Wärmedämmung oder 
	 Liapor Ground Granulat
15	Sauberkeitsschicht  
	 (entfällt bei Verwendung von Liapor Ground)

Raum für individualität!

SWA Fertigteil-Systemkeller

Gebaut wird der SWA Fertigteil Systemkeller mit einer Bodenplatte, 
den tragenden Außen- und Innenwänden, einer Wohndielendecke 
und einer Fertigteiltreppe. Hochwertige wärmedämmende Lei-
bungsfenster und Stahltürzargen sind bereits in den Wandelemen-
ten integriert, ebenso beinhaltet der SWA Fertigteil Systemkeller alle 
individuell erforderlichen Rohrdurchführungen.
Nach der Montage des SWA Systemkellers kann sofort weiter-
gebaut und die System Kellerräume bereits zum Lagern genutzt 

werden. Weitere Ausbauschritte können nach Fertigstellung der In-
stallationen selbstständig nach individuellen  Wünschen ausgeführt 
werden. Auch spätere Änderungen sind ohne größeren Aufwand 
möglich, wodurch sich der Systemkeller an die Bedürfnisse seiner 
Bewohner optimal anpasst: Vom Lagerraum zum Gästezimmer, 
vom Abstellraum zum Wellnessbereich, der SWA Sytemkeller lebt 
räumliche Flexibilität!

Bodenplatte optional mit Betonkern- 
aktivierung

SWA Trockenbaumontage SWA Riegelkonstruktion Betonfertigteilstiege Verlegung Hohldielendecke Kellerwände mit werkseitiger  
Abdichtung (optional)

Wohnkeller mit Massivholzdecke 

Träume brauchen Zeit zum Wachsen.
Der SWA Fertigteil Systemkeller unterstützt Ihre zeitliche und monetäre Flexibilität durch Ausbaumodule zum Wohnkeller.

Infos:

n	durch Trockenbauweise 
	 kurze Bauzeiten

n	 individueller Lebensraum

n	behaglicher Rückzugsort

n	Wasserundurchlässige 
	 Konstruktionsweise aus  
	 Faserbeton

n	qualitativ hochwertige  
	 und geprüfte Baustoffe  
	 und Bauteile

n	 strenge Eigen– und  
	 Fremdüberwachungen

n	 zum Wohnkeller  
	 ausbaufähig

n	 angenehmes Wohlfühl- 
	 klima 

n	Freizeiträume, Wellness- 
	 bereiche, Heimkino,  
	 Arbeitsraum, Gästezimmer  
	 uvm.

Aufbau des SWA 
Wohnkellers:
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SWA empfiehlt die Verwendung von Liapor Ground



RAUM ZURÜCK ZUR NATUR!

SWA Lignoton® Wohnkeller

Der Lignoton Wohnkeller ermöglicht 100%ige Wohnbehaglichkeit 
auch im Untergeschoß. Das innenseitige Massivholz gleicht die 
Luftfeuchte der Raumluft aus, nimmt Schadstoffe aus der Atemluft 
auf und sorgt damit für ein gesundes, behagliches Raumklima.
Der intelligente Beton-Holzverbund minimiert den Einsatz von Be-

ton zu Gunsten des Rohstoffes Holz. Der Bau eines Lignoton® 
Wohnkellers gibt Ihnen als einzigartiges und innovatives Bausys-
tem die Möglichkeit ihren CO2 footprint zu minimieren und trotz-
dem die Vorteile zu nutzen, die sich aus einer massiven Bauweise 
ergeben.

Kombination Massivholz – Beton Montage Massivholzwände Massivholzdecke Massivholzdecke Lignoton Produktion  
(Holz-Beton-Verbundbauweise)

Lignoton Produktion  
(Holz-Beton-Verbundbauweise)

Montage Zwischenwände

Holz – spüren, atmen, fühlen, Ruhe und Kraft tanken.
Wohnräume, die mit sinnlichem Wohlgefühl und nachhaltiger Behaglichkeit Ihrem Zuhause mehr Raum geben.

Aufbau des SWA 
Lignoton® Wohnkellers:

Infos:

n	 intelligente Konstruktions- 
	 weise 

n	 spezielle Beton- Holzbau- 
	 weise

n	gesundes, behagliches 
	 Raumklima

n	überdurchschnittliche  
	 Ausführungsqualität 

n	 spart wertvolle Bauzeit

n	Massivholz gleicht die  
	 Luftfeuchte der Raumluft  
	 aus

n	modernste Technologien

n	hoher Vorfertigungsgrad 

n	minimierter CO2 footprint

1 	BSP Massivholzdecke  
	 (Untersicht in Sichtqualität optional)
2 	 10 cm Perimeterdämmung aus XPS 
	 Platten (optional 18 cm)
3 	 16 cm Lignoton® Trockenbauwand  
	 bestehend aus:
4 	 6 cm Faserdichtbeton Klebeverbund  
	 Abdichtung mit Funktion ähnlich Gore-Tex® 1

5 	 10 cm BSP Massivholz  
	 (Oberfläche in Sichtqualität opt.)

Fenster und Rohrdurchführungen sind bereits 
werkseitig eingebaut, auf Wunsch werden nur 
die Aussparungen hergestellt.

6 	Wand und Deckenbekleidung

	 Alle gängigen Bekleidungen sind möglich:

	 Naturgipskarton, Gipsfaserplatten,  
	 Tonplatten, Holzpaneele, Keramische  
	 Beläge, Steinplatten, Verputze auf  
	 Putzträger etc.
7 	 Leitungsführungen Dosen etc. können in 
	 die BSP Platte eingefräst werden.
8 	Abdichtung mit System SWA/SMP
9 	 Fibre Faserbetonplatte: Stärke nach  
	 Erfordernis
10	 XPS oder Glasschaumgranulat als  
	 Wärmedämmung mit Pe-Folien.
11	Sauberkeitsschicht  
	 (entfällt bei Verwendung von Liapor Ground)

26 cm Wandstärke: 10 cm XPS: U-Wert = 0,250 W/m²K

34 cm Wandstärke: 18 cm XPS: U-Wert = 0,165 W/m²K

Gewichte je lfm Lignoton® Wandelement: 518/520 kg
1) GORE-TEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der W.L. Gore & 
Associates GmbH
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Raum im grünen!

SWA Lignorost

Infos:

n	 einfach, schnell, rationell 

n	 stabiles freitragendes  
	 Betonrippenelement

n	 imprägnierte  
	 Holzauflagen

n	belagsfertig

n	unterschiedlichste Beläge  
	 (Holz, Holz-Kunstoff- 
	 verbunddielen…)

Infos:

n	 ausgereifte Schwimmbad- 
	 technik 

n	 auf Wunsch Fertigteil  
	 integrierte, umlaufende  
	 Entwässerungsrinne 

n	gleichbleibender Wasser- 
	 spiegel mit fantastischer  
	 Optik

n	unterschiedlichsten Wasser- 
	 aufbereitungsvarianten

n	EPS Zusatzdämmung  
	 sowie Beheizung möglich

WASSER IST LEBEN!

SWA Perfect Pool

Der SWA Lignorost als optimales Bindeglied 
zwischen drinnen und draußen. Erweitern Sie 
Ihren Wohnraum und genießen Sie Ihren Garten 
im Wandel der Jahreszeiten.
Der SWA Lignorost wird als stabiles freitra-
gendes Betonrippenelement mit imprägnierten 
Holzauflagen in unserem Werk gefertigt und 

kann sofort auf einem ebenen verdichteten 
Untergrund verlegt werden. Der belagsfertige 
Terrassenrost wird mit minimalem Betonanteil 
produziert und kann mit unterschiedlichsten 
Belägen (Holz, Holz-Kunstoffverbunddielen…) 
beplankt werden.

Ihr Garten als farbenfrohes Sinnbild um wertvolle Lebenszeit 
zu verbringen.
Ihr SWA Terrassenrost als perfekter Raum im Grünen. So finden anstrengende Arbeitstage einen 
wohlwollenden Ausklang, mit dem Duft von Gegrilltem in der Nase barfuß in der Hollywoodschaukel.

Ihr SWA Perfect Pool als Bereicherung Ihrer Lebensqualität 
und Quelle der Erholung!
Wasser als kühlendes und fließendes Element lässt Sie eintauchen in die Leichtigkeit und Unbeschwert-
heit des Sommers.

Individuelle Größen, eine große Farbauswahl an 
Schwimmbadfolien und höchste Qualitätsan-
sprüche schaffen außergewöhnliche Schwimm-
erlebnisse, die Urlaubsmomente an Meer und 
Seen in Ihr Zuhause bringen. 
Der SWA Perfect Pool Rohbau besteht aus einer 
Stahlfaser Dichtbeton Platte, SWA Systempool-

elementen mit XPS Grunddämmung und passt 
sich in der Größe und Ausführung Ihren Bedürf-
nissen an. Durch die Verwendung der massiven 
SWA Systempoolelemente ist eine überdurch-
schnittlich lange Haltbarkeit des Schwimm- 
beckens garantiert.



Wohlige wärme! Lignoton® Deckensysteme

homefire® firemotions die innovativen, attraktiven Holz & Beton Hybriddecken

homefire
firemotions
warming • cooling • fashioning • cooking

®

Infos:

n	Grundofen mit großem  
	 Sichtfenster und teilweise  
	 bereits mit angeschlossener  
	 raumluftunabhängiger  
	 Abgasanlage
 
n	Vorgefertigte Fertigteil- 
	 kachelofensysteme
 
n	gesunde Strahlungs- und 
	 Kachelofenwärme
 
n	CO2 neutrale Betriebsweise  
	 mit ökologisch nachwach- 
	 senden Rohstoffen
 
n	Niedrigenergie- und  
	 passivhaustauglich

Infos:

n	 einfache und schnelle
	 Verlegung

n	 attraktive, klimatisierende 
	 Untersicht aus Holz

n	 von mittleren bis großen
	 Spannweiten wirtschaftlich
	 einsetzbar

n	massive Konstruktion

n	bester Schallschutz

n	hoher Vorfertigungsgrad

Unsere Kernkompetenzen liegen in vorgefertig-
ten, geprüften und typisierten Feuerräumen mit
dementsprechenden Modulzugsteinen.
Ausführungen für die Bereiche Wasserführung,
Ganzhausheizungen bis zum Hybridkachelofen,
sowie das notwendige Zubehörpaket runden 
unser Sortiment ab. Homefire® firemotion Pro-
dukte schaffen neue Maßstäbe in Behaglichkeit, 

Sicherheit und effizienter Vorfertigung!
Vorgefertigte modular aufgebaute Ofenmodule
inklusive angebauter raumluftunabhängiger ab-
gestimmter Abgasanlagen schaffen ein ratio-
nelles, preisgünstiges und sicheres System für 
den Einbau in Wohnräumen.

Neue Maßstäbe im Bereich ökologischer Ofensysteme für 
den professionellen Ofenbauer.
Homefire® firemotions beschäftigt sich mit dem Vertrieb vorgefertigter geprüfter Ofenmodul-
lösungen.

Die Lignoton®-Decken als zukunftsweisende Entwicklung im 
Bereich der Holz-Beton Verbund Bauweise.
Durch diese innovative Neuentwicklung steht der Baubranche ein hochtragfähiges und schlankes Holz-Beton-
Verbund Deckensystem mit gleichzeitig höchster Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit zur Verfügung.

Der  Einsatz industriell hergestellter Bauteile – 
wie massiver Brettsperrholzelemente und Stahl-
gitterträger in Verbindung mit einem schwind-
reduzierten, kraftschlüssig mit dem Holzkörper 
verbundenen und microfaserbewehrten Beton - 
ist in hohem Maße gelungen.
Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der 

Holz-Beton-Hybriddecken liegt im gesamten 
Baubereich, vom Einfamilienhaus bis hin zum 
mehrgeschossigen Wohn- und Industriebau, 
gleich ob Massivbau oder Holzbau! Produziert 
werden die Lignoton® Deckensysteme in Fer-
lach in Kärnten sowie in Stall im Mölltal.

LIGNOTON® Elementdecke LIGNOTON® RippendeckeLIGNOTON® Dielendecke

Produktgruppen



SWA SYSTEMBAUTEILE GMBH
Firmensitz/Office: 8071 Grambach, Hauptstraße 19/13

T: +43 664 53 51 999 • M: office@swa-systembauteile.at
www.facebook.com/swa-systembauteile • www.swa-systembauteile.at

Ihr Zuhause ist uns wichtig!

SWA Systembauteile


